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En atencién a su solicitud, RECONOCIMIENTO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION
MODALIDAD REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, y atendiendo lo pactado en el Decreto
1077 de 2015, y después de revisar la documentacion entregada por ustedes, le informamos lo
siguiente en cuanto a:

RADICADO - FECHA ‘ 76892-2-25-0072 DEL 30 DE MAYO DE 2025
RECONOCIMIENTO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION MODALIDAD
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MARIA LINDELIA BEDOYA DUARTE, CARLOS ALBERTO GARCIA LOPEZ e
. INES GARCIA De RODALLEGA
CEDULA DE TITULAR ‘ 31.191.710, 14.973.806 y 31.466.449
UBICACION DEL PREDIO CALLE 10 # 10 - 35 BARRIO URIBE
IDENTIFICACION CATASTRAL 76892-01-01-0000-0141-0023-0-00000000
MATRICULA INMOBILIARIA | 370-16742

TIPO DE ACTUACION

TITULAR DE LA ACTUACION

REVISION ARQUITECTONICA:

1. Se requerird entregar los planos en medio fisico.
2. Pendiente verificar la escala del dibujo una vez se alleguen los planos en medio fisico.

REVISION ESTRUCTURAL:
Revision Estructural (Mamposteria Confinada)

® No se presenta la memoria de célculo estructural, lo cual impide evaluar los planos estructurales
entregados. Esta memoria debe comenzar con una descripcién general del proyecto y su ubicacidn,
indicando la normativa aplicada (NSR-10) y las cargas consideradas (muertas, vivas, sismicas, de
-viento), especificando las resistencias de los materiales empleados. En el analisis debe detallarse el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Titulo E.3.6.4 (sobre las caracteristicas geométricas
de muros) y E.3.6.6 (respecto al analisis de cargas verticales y horizontales), ademds de revisar la
memoria de la escalera incluida, ya que no corresponde al proyecto.
® Solo se presenta el despiece de una columneta que llega hasta la cubierta. Sin embargo, de acuerdo
con la planta arquitecténica, existen columnetas que-tnicamente alcanzan Ia planta de entrepiso
(N+2.7). Por lo tanto, se debe presentar el despiece correspondiente para cada una de las
columnetas que, por su naturaleza, tienen una condicién estructural distinta.
® EnelejeA, al tratarse de un eje inclinado, es necesario mostrar tanto un achurado inicial como final.
De no hacerlo, se vuelve imposible su correcta caracterizacion en obra, ya que no se puede definir
con claridad hasta qué ancho debe llegar el eje respecto al eje Bo C, por ejemplo. Esta ambigiiedad
puede generar errores en la ejecucion de la cimentacién y elementos estructurales asociados.
® Elanillo de cimentacion proyectado entre los ejes 3-4 con A-B presenta uno de sus lados con una
longitud mayor a la permitida por el Titulo E.2.1.5, el cual establece condiciones geométricas
especificas para evitar concentraciones de esfuerzos excesivas o comportamiento inadecuado ante
cargas sismicas. Se debe ajustar la cimentacién para cumplir con los requisitos establecidos.
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e Enlos despieces de las vigas de cimentacion no se achura |2 longitug entre cse 25 couz —oos
identificar con claridad el tramo representado. Se debe ajustar graficamente esta informacion y
revisar que cada tramo mostrado corresponda con la disposicion real de los elementos estructurales
en planta. :

e Solo se presenta la planta del primer piso para los muros confinados. Es indispensable entregar
también la planta correspondiente al segundo piso, ya que esta es necesaria para corroborar el
cumplimiento de las longitudes minimas de muro, la continuidad de los elementos confinantes, y las
simetrias requeridas en la distribucién estructural. Esta informacion debe estar en concordancia con

[a planta arquitectdnica.
Revisién Geotécnica

e Lainvestigacién minima del subsuelo debe cumplir con los requisitos establecidos en el Titulo E.2.1.1
de la NSR-10. Esta verificacion debe estar consignada de manera expresa en un Memorial de
Responsabilidad, el cual debe ser firmado por el profesional responsable de la licencia de
construccion, de modo que se certifique formalmente el cumplimiento de las condiciones exigidas
para este tipo de estudio.

Revision Elementos No Estructurales

e No hay firma manuscrita del ingeniero responsable en la memoria de célculo de elementos no
estructurales. Este documento debe llevar la firma fisica del profesional.

e La memoria de cdlculo emplea parametros sismicos que no coinciden con el nivel de amenaza
sismica de la region de Yumbo, Valle. Dichos parametros deben ajustarse y reflejar
correctamente los valores normativos aplicables. Ademas, se emplea unos valores de altura y
pisos que no corresponde al proyecto arquitectdnico, la memoria adaptarse a los elementos no
estructurales realmente contemplados.

e No se presentan planos de los elementos no estructurales (muros divisorios, barandas, ductos,
cubiertas secundarias, etc.). Es necesario entregar los planos que muestren sus, dimensiones y
detalles constructivos para compatibilizarlos con la memoria de célculo.

1 4

Peritaje Técnico

® El peritaje técnico presentado no contiene un registro fotografico completo y descriptivo de los
elementos evaluados. Por lo tanto, no cumple con el esténdar minimo requerido para este tipo
de documento. Se solicita que se emplee el formato de peritaje suministrado por la Curaduria
Urbana. En caso de no tener acceso a este formato, debe ser solicitado directamente.

Huberth Loren Mera
Ingeniero Civil. MSc. Estructuras.
Curaduria Urbano No. 2 Yumbo - Valle

Las observaciones relacionadas en la revision, deberan ser allegados en un término no mayor de treinta
s e \ N . . . . o . s . .
(30) dias habiles, de |o cpntrario la solicitud se entenderd desistida y esta sera archivada, de conformidad

a N° 2 de Yumbo
Rev. Huberth Mera — Ingeniero Civil
Rev. Maria Virginia Butrén — Abog. Departamento Juridico
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FECHA MAXIMA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES:
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