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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, y atendiendo lo pactado en el Decreto 1077 de 2015,y después de

revisar la documentacion entregada por ustedes, le informamos lo siguiente en cuanto a:

76892-2-25-0048 DEL 23 DE ABRIL DE 2025
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REFERENCIA: ACTA DE OBSERV

RADICADO - FECHA

TIPO DE ACTUACION

‘ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
CEDULA DE TITULAR 6.394.368
VIA S/N SN-690 VEREDA SAN JOSE DE AGUA CLARA
#CORREGIMIENTO DE MONTARNITAS JURISDICCION DEL MUNICIPIO
DE YUMBO segun certificado de tradicion y/o EL DIVISO LOTE 1 segln

impuesto predial ‘
IDENTIFICACION CATASTRAL 76892—00—02—0000-0001—0406—0—00000000
MATRICULA INMOBILIARIA 370-890930

REVISION ARQUITECTONICA:
1. Una vez se subsanen las anotaciones anteriores se requerira entregar los planos en medio fisico
para la verificacion de dichas correcciones.
pendiente verificar la escala del dibujo una vezse alleguen los planos en medio fisico.
En el rotulo no puede estar sefialado la actuacion con letra mano escrita.
No estan en los planos los diferentes niveles de cada una de las respectivas plantas
No se permite el disefio de escalera de tipo caracol
En algunos planos falta la firma del profesional responsable

UBICACION DEL PREDIO
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REVISION ESTRUCTURAL:
Disefios estructurales

e La memoria de calculo presentada, en las paginas 16, 22 y en el anexo de justificacion de la accion
sismica en las paginas 2 y 3, emplea un valor del coeficiente de aceleracién de velocidad (Av) que no
corresponde al nivel de amenaza sismica del municipio de Yumbo. Este valor debe ser revisado y
corregido, y se debe analizar su implicacion en la modelacion sismica, o de ser el caso, confirmar si se
trata Unicamente de un error de redaccion. ;

e En los planos estructurales “5 de 6” al “6 de 6”, que contienen los despieces de los elementos
estructurales, no se especifica la escala en la cual estan representados dichos despieces. Se debe
corregir este aspecto, agregando en el titulo de cada elemento la escala correspondiente O
incluyendo esta informacion en el rétulo de los planos.

e Se hace la RECOMENDACION de que en estos mismos planos que contienen los despieces de los
elementos estructurales se agregue el cuadro de ganchos y traslapes, como una guia adicional de
lectura. Esta recomendacién NO ES OBLIGATORIA, pero se sugiere para mejorar la claridad del
proyecto.

e En los despieces de los elementos estructurales se debe acotar la longitud en la cual se realiza el
empalme por traslapo de los aceros longitudinales, o en su defecto, agregar una anotacion donde se
indique que los empalmes tienen como minimo la longitud establecida en los cuadros de empalme
del proyecto.

CURADURIA URBANA No 2 de Yumbo Direccion: Calle 4 No. 4-24 Local 101 Barrio: Belalcazar
Tol 2147585001 Email: curaduriadosyumbo@gmail.com

mef.” .1 da



o Y UMBUO

e las vigas de cimentacidon que estdn en contacto directo con el suelo no cumplen con el
recubrimiento minimo exigido por el Titulo C.7.7.1 de la NSR-10. Por lo tanto, se debe ajustar la
seccion transversal de estas vigas y, en consecuencia, evaluar las implicaciones que este cambio
tiene sobre el disefio, en términos de separacién entre estribos u otros aspectos estructurales. En
caso de mantener el recubrimiento actual, deberd justificarse técnicamente.

e La escalera presentada en el proyecto no cumple con los requisitos normativos, ya que esta
proyectada en forma de caracol. Este tipo de escalera no es permitido si no se garantiza la huella
minima a lo largo de toda la pisada. Se debe redisefiar la escalera para cumplir con esta condicion y
presentar la correspondiente memoria de célculo que justifique su disefio.

e En los despieces se evidencian multiples vigas en las cuales los empalmes por traslapo no cumplen
con lo establecido en el Titulo C, especificamente en el indice CR12.15.2, donde se indica que no se
debe realizar méas del 50 % del refuerzo longitudinal en la misma zona de empalme. Se deben
corregir todos los empalmes que infrinjan esta disposicion.

EDAFRIS
e OK.
Estudio Geotécnico

e El estudio de suelos no presenta registro fotografico que permita asociar el andlisis con el predio del
proyecto. Ademads, no se presenta de forma clara la ubicacién en planta de los puntos donde se
realizaron las perforaciones. Se debe incluir esta informacién para asegurar la trazabilidad del
estudio.

Disefio de elementos No Estructurales
e OK

Peritaje Técnico
v
e El peritaje técnico presentado no contiene un registro fotogréfico completo y descriptivo de los
elementos evaluados. Por lo tanto, no cumple con el estdandar minimo requerido para este tipo de
documento. Se solicita que se emplee el formato de peritaje suministrado por la Curaduria Urbana.
En caso de no tener acceso a este formato, debe ser solicitado directamente.

NOTA GENERAL: Una vez este subsanada las observaciones, debe traer una copia de todos los planos
estructurales con sus respectivas memorias de cdlculo y estudios, firmados MANUSCRITAMENTE por sus
correspondientes responsables.

Huberth Loren Mera
Ingeniero Civil. MSc. Estructuras.
Curaduria Urbano No. 2 Yumbo - Valle

Las observaciones relacionadas en la revision deberan ser allegados en un término no mayor de treinta
(30) dias habiles, de Ig contrario la solicitud se entendera desistida y esta sera archivada, de conformidad

Rev. Huberth Mera — Ingeniero Civil
Rev. Maria Virginia Butron — Abog. Departamento Juridico

eEcHa DE NoTiricacion: 02 JUL 2025 14 AGD 2025

FECHA MAXIMA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES:
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